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Sayın 

Firmamıza ve ürünlerimize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı şahsınızda kuruluşunuza teşekkür ederiz.

Satın almış olduğunuz MAXİMA marka   solvent baskı makinenizin kuruluşu kısa süre içerisinde gerçekleştirilecektir. 
Makinenizin çalışacağı ortamın ve bağlantılı olacağı elektrik ve bilgisayar sisteminin düzgün olması, uzun yıllar size hizmet etmesini sağlayacaktır.  Bu nedenden dolayı aşağıda maddeler halinde belirtilen konuları yeniden gözden geçirmenizi ve tespit ettiğiniz eksikleri gidermenizi öneriyoruz.
1 – Bölgelere göre değişmekle birlikte, Türkiye’deki elektrik sisteminin düzensiz olması nedeni ile tüm elektronik cihazlar risk altındadır. Bu riski ortadan kaldırmak için UPS ( Kesintisiz Güç Kaynağı ) kullanılmaktadır.  Makinenizin sağlıklı çalıştırılabilmesi için 5 KVA gücünde UPS cihazı gerekmektedir. UPS cihazınız olmadan makinenin kuruluşu gerçekleştirilmez.
2 – Elektrik sisteminizin kesinlikle gerçek Topraklamaya sahip olması gereklidir. Nötr – Toprak bağlantısı yanlış bir yöntemdir. Bu yanlış yöntem makinenizin yanmasına neden olabilir. Lütfen elektrikçinizin Gerçek Toprak bağlantısı yapmasını sağlayınız.
3 – Makinenizin çalıştırabilmesi için güncel teknolojiye sahip bir PC bilgisayar gereklidir. Teknoloji dışı bilgisayarlar, makinenizin gerçek performansı ile çalışmasını engelleyecektir. PC bilgisayarın asgari özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır.
* İşlemci   :  Intel core 2 duo( son teknoloji ) * RAM  : 3 GB * HDD :  500 Gbyte
* Bilgisayar markasının güvenilir ve işletim sisteminin 32 bit Windows XP olmasını gerekmektedir.
4 – Makinenin çalışma ortamının 17 - 27  °C aralığında olması gereklidir. Daha sıcak veya daha soğuk ortamlar baskılarınızın gerçek kalitesinde oluşmasını ve makinenizin gerçek performansında çalışmasını engelleyecektir. Bu ortamı sağlamak için, makinenizi yerleştirmeyi planladığınız mekana klima yerleştiriniz. 

5 -  Solvent boya içerisindeki kimyasal bileşenler, makineniz baskı gerçekleştirirken ve baskıların kuruması esnasında buharlaşarak ortamın havasına karışmaktadır. Henüz insan sağlığına zararı olduğu ispat edilmemiş olsa da, ortamın kokulu havasını dışarı atmayı ve temiz hava girişini sağlayacak dış ortamla bağlantılı fan ya da vantilatör sistemi oluşturunuz. 

6 – Makinenizi lütfen sigortalatınız. Çünkü, garanti süresi boyunca üretici firma ve firmamız makinenin kendi çalışma sisteminin devamlılığına yükümlüdür. Makinenin kendi yarattığı problemler haricindeki zararlar üretici firma ve satıcı firmanın sorumluluğu dışındadır. İşyerinizin sigortalı olması, makinenizi tam anlamıyla koruma altında olmasını sağlamaz. Her türlü riskten korunmak için makinenize Elektronik Cihaz Sigortası yaptırınız. Aksi halde, garanti dışı zararlar oluşması durumunda, maliyetine katlanmak zorunda kalabilirsiniz.   
Göstermeye çalıştığımız hassasiyet ve sizin gerçekleştireceğiniz ön hazırlıkların, rahatlığınız için olduğunu lütfen unutmayınız. Hazırlıklarınız esnasında bilgi almak ihtiyaçlarınız için lütfen arayınız.  
Saygılarımızla.

 
 Cem OZTURK
Makinenizin kurulum işlemlerini planlayabilmemiz için, aşağıdaki onay Tablosunu kaşeleyip ve imzaladıktan sonra firmamızın 0216 313 97 82 nolu faksına göndermeniz gerekmektedir.
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	Yukarıda maddeler halinde belirtilen ortam şartlarının yerine getirildiğini onaylarım. Herhangi bir eksiklikten dolayı oluşabilecek zararların sorumluluğunu şahsım ve firmam olarak kabul ederim.
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